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SD 40 SD 80 SD 80 PACK SD 90 SD 95 4x4
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- Moto tarière Essence 
de 4CV

- Dim. transport : 
L 1,90 m x l 1,10 m 
x h 0,80 m

- Poids : 140 kg

- 23 CV Essence sur 
chenillard

- Dim. Transport :
L 2,50 m x l 0,70 m
x h 1,60 m

- Poids : 550 kg

- Groupe de puissance 
de 23 CV essence

- Compresseur 7 bar / 
10 m3 / min

- Machine section-
nable, transportable 
par deux hommes

- 25 CV DIESEL sur 
chenillard

- Dim. Transport : 
L 3,0 m x l 1,20 m 
x h 1,70 m

- Poids : 2 100 kg

- 31 CV Essence

- Dim. Transport : 
L 2,50 m x l 0,70 m 
x h 2,00 m

- Poids : 550 kg
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- Reconnaissances 
géotechniques à très 
faibles profondeurs

- Sondage pour envi-
ronnement

- Faible encombrement

- Logistique facile en 
remorque

- Reconnaissances 
géotechniques à 
faibles profondeurs

- Sondage pour envi-
ronnement

- Faible encombrement

- Logistique facile 
(par fourgon)

- Reconnaissances 
géotechniques à 
faibles profondeurs

- Sondage pour envi-
ronnement

- Faible encombrement

- Logistique facile
(par fourgon)

- Reconnaissances 
géotechniques à 
faibles profondeurs

- Sondage pour envi-
ronnement

- Reconnaissances 
géotechniques à 
faibles profondeurs

- Sondage pour envi-
ronnement

- Exploration minière
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* - Tarières : 

5 m en Ø 63 mm
- Tarières : 

15 m en Ø 100 mm 
25 m en Ø 63 mm

- Rotary : air ou eau 
30 m en Ø 63 mm

- Carottage : 20 m en 
Ø 76 mm

- MFT : 20 m en Ø 2.5’’

- Tarières : 
15 m en Ø 100 mm 
25 m en Ø 63 mm

- Rotary : air ou eau 
30 m en Ø 63 mm

- Carottage : 
20 m en Ø 76 mm

- MFT : 20 m en Ø 2.5’’

- Tarières : 
18 m en Ø 150 mm 
40 m en Ø 63 mm

- Carottage : 
15 m en Ø 116 mm

- MFT : 20 m en Ø 5’’

- Tarières : 
15 m en Ø 100 mm 
25m en Ø 63 mm

- Rotary :  air ou eau 
30 m en Ø 63 mm

- Carottage : 20 m en 
Ø 76 mm

- MFT : 20 m en Ø 2.5’’
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- Monté sur essieu 
pour transport re-
morque

- Démontable pour 
accès difficile en 
montagne

- Sur remorque

- Tête à Cylindrée 
Variable

- Touret intégré

- Machine entièrement 
héliportable

- Chaque élément 
sectionnable pesant 
60 kg max

- Tête à Cylindrée 
Variable

- Touret intégré

- Monté sur un Toyota 
HZJ 79

- Tête à Cylindrée 
Variable

- Touret intégré

* Indicatives selon géologie et options des machines

2 Tél. +33 (0)2 32 07 02 50 - Site : www.somac-forage.com - Email : contact@somac-forage.com

VERT : CMJN : 65 / 0 / 98 / 0 JAUNE : CMJN : 10/ 0 / 91 / 0

VERT : PANTONE 7488 C

JAUNE : PANTONE 803 CVERT : PANTONE 802 C

ou + �uo : PANTONE 802 C 2X ou + �uo : PANTONE 803 C 2X

JAUNE : PANTONE 602 C

SOMAC - Logo vectorisé essais couleur 21 mars 2017,

Communication par l’objet

EXPORT



SD 110 SD 250-70 SD 410 SD 1500
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- 48 CV DIESEL sur Chenillard

- Dim Transport : 
L 3,50 m x  l 1,50 m h 1,60 m

- Poids : 2 100 Kg

- Reconnaissances géotech-
niques à faibles profon-
deurs

- Sondage pour environne-
ment

- Exploration minière

- Tarières : 
10 m en Ø 150 mm 

25 m en Ø 63 mm

- Rotary : air ou eau 
50 m en Ø 63 mm

- Carottage : 50 m en Ø 76 mm

- MFT : 30 m en Ø 4’’

- Tête à Cylindrée Variable

- Treuil 1T

- Treuil Wire-line

- Frein de Tige simple/double 
Ø 220 mm

- Groupe de pompage 10, 
20, 30 bar

- 70 CV DIESEL sur chenillard

- Dim Transport : 
L 3,80 m x  l 1,53 m x 
h 2,35 m

- Poids : 3 700 kg

- Machine de géotechnique 
complète

- Sondage pour environne-
ment

- Tarières : 
40 m en Ø 100 mm

- Roto percussion : 
60 m Ø 63 mm

- Carottage : 
90 m en Ø 116 mm

- 87 CV Turbo DIESEL

- Chenillard métallique

- Choix de frein de tiges de 
Ø 220 mm à Ø 300 mm

- 150 CV DIESEL sur camion 
6x6

- Dim Transport : 
L 8,0 m x l 2,5 m x h 3,50 m

- Poids : 15 T

- 200 m environ avec toutes 
méthodes de forages et 
avec tubage à l’avancement

- Tarières : 
150 m en Ø 100 mm 
200 m en Ø 76 mm

- Rotary : air ou eau 
150 m en Ø 116 mm

- Carottage : 
150 m en Ø 116 mm

- MFT : 100 m en Ø 5’’

- Option carottage à 1000 T/min

- Chenillard métallique

- 200 à 400 CV DIESEL sur 
camion 8x6

- Dim Transport : 
L 8,0 m x l 2,5 m x h 3,50 m

- Poids : 20 T

- De 200 à 500 m de profon-
deur suivant diamètre et 
géologie

- Couple maxi 1500 m/kg

- Arrachage 18 T

- Rotary : air ou eau 
200-400 m en Ø 127 mm

- Carottage :
300 m en Ø 116 mm

- MFT : 300-400 m en Ø 5’’

- Compresseur embarqué

- Pompes à boue

- Choix de frein de tiges de
Ø 220 mm à Ø 580 mm

- Treuils jusqu’à 10 T
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* Indicatives selon géologie et options des machines
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NOTRE FILIALE POUR LA LOCATION DE MACHINES ET LA VENTE D’OUTILLAGES

ZA du Bois de la Motte - 28260 GUAINVILLE
Tél : +33 (0)2 32 07 02 22 - Fax : +33 (0)2 32 07 02 12 - Site : www.pariquip.fr - Email : contact@pariquip.fr

ZA du Bois de la Motte - 28260 GUAINVILLE
Tél : +33 (0)2 32 07 02 50 - Fax : +33 (0)2 32 07 02 30 - Site : www.somac-forage.com - Email : contact@somac-forage.com


